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- ergonomisk och stabil presspistol 

med 13 tons presskraft
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PVL1300, E-nr 16 301 81
PVL1300DB, E-nr 16 301 82 (levereras med dubbla batterier)

Batteridriven presspistol med 13 tons presskraft. 
Använder samma tillbehör som övriga produkter i 
1300-systemet.

PVL1300 kontaktpressar:
- kopparledare upp till 400 mm2

- aluminiumledare upp till 240 mm2

- C-hylsor upp till 120/120 mm2

Data:

 ergonomisk design som gör att balansen ligger helt rätt i 

 användarens hand

 pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när
 rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås

 LED arbetsbelysning

 möjlighet till dokumentation av varje pressning för unik
 servicekontroll

 presskraft 124 kN (13 ton)

 pressningar/laddning: 60-120 beroende på storlek och 

 temperatur

 presstid: 4-12 s beroende på storlek

 användningstemperatur -20˚C till +40˚C

 miljövänligt batteri, Li-Ion Makita, 3,0 Ah, 18V

 Laddare Li-Ion Makita, laddtid 22 min

 lysdiodindikering för laddningsstatus

 levereras i plastväska komplett med presspistol, batteri, 

 laddare och bruksanvisning

 PVL1300DB, E-nr 1630182, levereras med dubbla batterier

 vikt 5,4 kg, (inkl batteri)
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